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Lampada votiva
con sorgente a LED,
calotta vitrea
e fotosensore

Tipico installativo, struttura a 30°, su tetto piano

Comune di
Pozzuolo

Martesana -

Potenza attuale
Energia prodotta

Emissioni evitate

ST Orologio programmatore
cancelli da remoto

@:QSW

P Gruppo di misura, illuminazione pubblica Quadro elettrico
P
— @ Pozzetto esistente
W Gruppo di misura, illuminazione votiva
VA Dispersore di terra esistente, entro pozzetto
— :
Contatore, energia prodotta da F.V. S | Linea vit
per illuminazione votiva
V
] Contatore, energia prodotta da F.V. T lelecamera [P da S5MP OTTICA 2,6—8mm
d per illuminazione pubblica dotata di scheda di memoria
P
] Modulo fotovoltaico monocris. da 410W - . , :
L . ' [ubazione interrata esistente
. per impianto d’illum. votiva
] Modulo fotovoltaico monocris. da 410W : : : :
L 7 X Tubazione a vista, di nuova fornitrua
per impianto d’illum. pubblica
Corpo illuminante modello Micro Rodio
Inverter @IZSW ditta Disano, dotato di sorg. a LED da 28W
ottica fascio stretto
P Corpo illuminante modello Cripto micro
=== | Display impianto fotovoltaico @\BOW ditta Disano, dotato di sorg. a LED da 30W
e di radar—sensor
Ofo/og/'o p/’ogr@mmaﬁo/’e da remoto Lanterna modello Provenza, ditta TOQ//‘CU[/‘CO
R dotato di sorg. a LED da 15W, ottica
Cost il fornit cut—off, montata su mensola in ferro
D osta sensibile, nuova fornitura battuto
(M)  |Motoriduttore esistente Presa CEE 2P+T 16A (esistente)
X Interruttore esistente da eliminare Corpo illuminante modello Hydro, Disano,
[———=1 |dotato di sorgente LED da 20W comandato
Gruppo prese esistente da mantenere da rilevatore di presenza
Corpo illuminante modello Hydro, Disano,
) Laccetto anticaduta cancello % dotato di sorgente LED da 20W comandato
da rilev. di presenza ed emerg.
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